Boyles lag

Syfte:
Avsikten med forsoket &r att finna sambandet mellan trycket och volymen hos en gas vid konstant
temperatur.

Materiel:
Plexiglasspruta (20 cm®), tryckgivare, TI-Nspire™ och labslade.

Forberedelser:

Matutrustningen:

Anslut tryckgivaren till kanal CH 1 pa labsladen.

Stall in en volym pd 10 cm® p& trycksprutan och anslut
den till tryckgivaren

TI-Nspire™:

Starta programvaran T1-Nspire™ (alternativt satt pa
handenheten da sladen monterats pa denna).

Klicka pa Experiment foljt av Collection Mode och vilj
Events with Entry. | dialogrutan anger du fér Name
”volym” och som Unit "cm3”.

Klicka pa OK.

Utférande:

Events with E
Event Na...
volym

Klicka pa den grona startpilen i nedre hornet av fonstret for att starta matningen. Graffonstret dyker

nu automatiskt upp.

Justera volymen till 10 cm® och klicka pa knappen hoger om startknappen, som har en
kamerasymbol. Trycket méts och du skriver in volymens méatvérde, i detta fall 10, i dialogrutan.

Klicka pa OK.

Fortsatt matningarna genom att forst stalla in en annan
volym. Tryck in kolven till skalstreck 8 och klicka pa
kameraknappen intill stoppknappen. Den nya
tryckregistreringen syns mitt i fonstret. Se bilden intill.
Skriv in den nya volymen och métvardet kommer att
placeras vid korrekt volym.

Upprepa detta for volymerna 6, 12, 14, 16 och 18 cm®.

Avsluta matserien genom att klicka pa stoppknappen.

Utvardering:
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Efter avslutad matserie visas en graf med trycket pa den vertikala och volymen pa den horisontella

axeln.

Justera skalan pa den horisontella axeln genom att klicka pa andvardet och andra detta.

Verkar det rimligt att grafen har detta utseende? Vilken typ av samband kan det vara?

Nér du funderat en stund 6ver sambandet véljer du ”Analyze” foljt av ”Curve Fit”.

Valj lampligt samband att anpassa till matpunkterna.

Skriv en rapport for att dokumentera ditt experiment.
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